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C-30-108-000/DU-000

TRUCK, UTILITY, LIGHT 4x4 MILITARY DESIGN,
ILTIS CANADIAN SERIES

MILITARY LUBRICANT CODES

The following codes are used within this Lubrication Order:
OE — Oil Lubrication, Engine
GO — Lubricant, gear, universal, MIL-L-2105C
GA — Grease, automotive, MIL-G-10924
GB — Grease, Molykote, MIL-M-7866
HB — Fluid, hydraulic brake, CGSB-3-GP-510
ANTIFREEZE — Aluminum compatible TL-VW-774A (G-10)

EXPECTED TEMPERATURE
LUBRICANTS |  asove o°c 0°C T0 20°C 20°C T0 a1°C LUBRICANTS | INTERVALS
(32°F) {32°F to 4°F) (4°F to -24°F)
oL, 15W40 15W40 5W20 MIL-L-2104D
LUBRICATION,| /4 104D MIL-L-2104D MIL-L 46167 MIL-L 46167
ENGINE — o | MLl L : -
LUBRICANT, g
GEAR. .
UNIVERSAL, z2 D-DAILY
(TRANSAXLE) 80W30 80WS90 75W30 o2 MIL-LL2105C | W-WEEKLY
— GO (REAR 28 M-MONTHLY
DIFFERENTIAL g3
- GO £8 11000 km
3 2-5000 km
GREASE g o 3-7500 km
MOLYKOTE M- M- M- 0O N 4-15,000 km
oot | MiLmsss MIL-M-7866 MIL-M-7866 22 MILN786s | 418,000 km
- GB w
[T
ow
GREASE, ¥
NTLOTVE | miLG10824 MIL-G-10924 MIL-G-10924 MIL-G-10924
HOOK) — GA
FLUID,
HYDRAULIC, | CGSB-3-GP-510 | CGSB-3GP510 | CGSB-3-GP510 CGSB-3-GP-510
BRAKE — HB
ANTIFREEZE | TLVW774A TLVW774A TLVWT74A TLVWT74A

TOTAL MAN-HOURS
D w M 1 2 3 4 5

TRUCK, UTILITY LIGHT .25 .25 .90 .50 .20 .25 .50 .75




C-30-108-000/DU-000

CAMION UTILITAIRE LEGER 4x4 DE CONCEPTION MILITAIRE

SERIE CANADIENNE ILTIS

OE — Huile lubrification, moteur

CODES DES LUBRIFIANTS MILITAIRES

Les codes suivants sont utilisés dans cette instruction de lubrification:

GO — Huile 2 engrenages, cardan, MIL-L-2105C
GA — Graisse automobile, MIL-G-10924

GB — Graisse Molykote, MIL-M-7866

HB — Liquide pour freins hvdrauliques, CGSB-3-GP-510
ANTIGEL — Compatible avec I'aluminium, TL-VW-774A (G-10)

TEMPERATURE PREVUE

INTERVALLES

LUBRIFIANTS + DE 0°C 0°C A -20°C -20°C A -31°C LUBRIFIANTS
(32°F) (32°F & 4°F) (4°F & -24°F)

Huile 15W40 15W40 5W20 MIL-L-2104D
Moteur - OE MIL-L-2104D MIL-L-2104D MIL-L46167 MIL-L46167
Huile a
engrenage, °
universelle 2 § Q-Quotidien
(transaxe) 80WS0 80WS0 75WS0 s MIL-L-2105C H-Hebdomadaire
— GO (diffé- g 2 M-Mensuel
rentiel arriére) -5
- GO 2 8 1-1000 km

Je 2-5000 km
Graisse -l 3-7500 km
Molykote §3 4-15 000 km
(joints homo- MIL-M-7866 MIL-M 7866 MIL-M-7866 ®0O MIL-M-7866 5-30 000 km
cinétiques) e Q
— GB eE
Graisse E S
automobile
crochet d’atte- MIL-G-10924 MIL-G-10924 MIL-G-10924 MIL-G-10924
lage — GA
Liquide pour
freins hydrau- CGSB-3-GP-510 CGSB-3-GP-510 CGSB-3-GP-510 CGSB-3-GP-510
liques — HB
Antigel TL-VWT774A TL-VW774A TL-VW774A TL-VW774A

HEURES DE MAIN-D'OEUVRE — TOTAL
Q H M 1 2 3 4 5

CAMION UTILITAIRE LEGER .25 25 .90 .50 .20 25 50 .75




C-30-108-000/DU-000

ENGINE OIL OE
FILLER CAP @
ENGINE OIL DIPSTICK OE D
CHECK LEVEL
OIL PAN DRAIN/ OE 3
REFILL @
(SEE NOTE 2)

OIL FILTER OE 4
REPLACE @
(SEE NOTE 3)

BRAKE MASTER HB D
CYLINDER RESERVOIRS @ P
TOP-UP

(SEE NOTE 4)

/|

DRIVE AXLE CV JOINTS GBM/
(SEE NOTE 5)

PROPELLER SHAFT GB M
CV JOINTS
(SEE NOTE 6)

DRIVE AXLE GB M

A
R

AN

CV JOINTS @

(SEE NOTE 5)

~—/

Llte]

LUBRICANT — INTERVAL

®
®

M GB

(SEE NOTE 7)

[ ’
PINTLE HOOK GA 2//? (\l,J
(2 FITTINGS) @

COOLING SYSTEM
DRAIN/REFILL
(SEE NOTE 14)

IN-LINE GASOLINE FILTER
REPLACE
(SEE NOTE 13)

AIR FILTER REPLACE
(SEE NOTE 15)

STEERING RACK
ASSEMBLY
(SEE NOTE 10)

DRIVE AXLE
CV JOINTS
(SEE NOTE 5)

TRANSAXLE TOP-UP
(SEE NOTE 9)

REAR DIFFERENTIAL
TOP-UP
(SEE NOTE 8)

DRIVE AXLE
CV JOINTS
(SEE NOTE 5)

NOTE — LETTERS WITHIN CIRCLES DESIGNATE LUBRICATION POINTS IN LOCAL VIEWS.




C-30-108-000/DU-000

LUBRIFIANT-INTERVALLES

5 Systéme de refroidissement
Bouchon de remplissage OE @ vidanger/remplir

d’huile & moteur @ (voir nota 14)
4 Filtre de la

Jauge d’huile 2 moteur OE D @ conduite de carburant

vérifier le niveau remplacer

(voir nota 13)
Carter d’huile OE . )
v-~anger/remplir @ 3  Filtre 2 air
{vair nota 2) remplacer

@ (voir nota 15)

Filtre & huile OE 4
remplacer N~
(voir nota 3) @

4 HB D O \ M GB Crémaillere de direction
Réservoirs du i (voir nota 10)
maitre-cylindre de frein @ / ®
remplir
(voir nota 4)

L \\ (o)

Joints homocinétiques GB // N
de I'essieu moteur ® C N o
(voir nota 5) /‘@)

M\ GB Joints homocinétiques

{ \ ® de |'essieu moteur
(voir nota 5)
Joints homocinétiques de GB M Jo M GO Transaxe
I'arbre de transmission - @ remplir
(voir nota 6) {voir nota 9)
\ M GO Différentiel arriére
~ remplir
\4\ [ @ (voir nota 8)
Joints homocinétiques de GB M - ,J B
I'essieu moteur @ !
(voir nota 5) 8|8
-

B Joints homocinétiques de
I'essieu moteur
(voir nota 5)

M G
Crochet d’attelage (2 raccords) GA % T ( lﬂ
(voir nota 7)

NOTA — Les lettres entourées d’'un cercle correspondent aux points de lubrification sur les vues locales.




C-30-108-000/DU-000

A __ ENGINE OIL FILLER CAP

\
C OiIL PAN DRAIN PLUG

LUBRICATION POINTS (A TO C)

6









