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INTRODUCTION INTRODUCTION
1. The Permissive Repair Schedule (PRS) is a 1. La liste de réparations permises (LRP) est un
document for both National Defence Headquarters document préparé pour servir au Quartier général de
(NDHQ) and field units. Its purpose is to: la Défense nationale (QGDN) et aux unités de

campagne afin de remplir les exigences suivantes :

a. Provide details of the repair operations a. Fournir les détails concernant les opérations
allowed at each level of the repair de réparation permises a chaque niveau des
organizations, so that NDHQ can: , organisations de réparation, de sorte que le

Canadi

QGDN puisse préparer ce qui suit :
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(1) project and chart adequate numbers of
spare parts at each repair level
commensurate with tactical limitations
imposed on the role of the repair unit;

(2) prepare an adequate scale of entitlement
to tools at each level so that the
authorized repairs can be made;

(3) prepare an adequate entitlement to tools
to be held for each repair unit appropriate
to their repair role and tactical limitations.

b. Provide a complete guide for the unit
commander to ensure that:

(1) Equipment will be repaired in the shortest
possible time.

(2) Equipment will not be kept out of use by
attempting repairs beyond the capacity of
the unit concerned.

(3) Repairs will not be commenced unless
spare parts, tools and labour are
available.

2. The PRS should be used as a guide in field
units. Repairs may be carried out at a lower echelon
on the authority of any maintenance officer as long as
the right skills, tools, parts, facilities and amount of
time are available. The spare parts required for the
repair will be approved by the repair unit normally
authorized to carry out the particular operation.

3. The Standard Repair Times (SRT) provide a
time-guide of person-hours required to perform repairs
at the applicable line of repair.

(1) prévoir et planifier la quantité de piéces
de rechange a chaque niveau de
réparation conformément aux limitations
tactigues imposées quant au réle de
l'unité de réparation;

(2) préparer un baréme adéquat de
l'allocation d'outils a chaque niveau de
réparation pour que les réparations
autorisées puissent étre effectuées;

(3) préparer une allocation adéquate d'outils
a conserver a chaque unité de réparation
conformément a son rdle et aux
‘limitations tactiques quant aux
réparations.

b. Fournir un guide complet au commandant de
l'unité pour s'assurer que :

(1) Les équipements sont réparés aussi
rapidement que possible.

(2) Les équipements ne sont pas gardés hors
d'usage en tentant d'effectuer des
réparations au-dela de la capacité de
I'unité en question.

(3) Les réparations ne débutent pas avant
que les piéces de rechange, les outils et
la main-d'oeuvre ne soient disponibles.

2. On doit se servir de la LRP a titre de guide
dans les unités de campagne. Les réparations peuvent
étre effectuées a un échelon inférieur avec
l'autorisation de n'importe lequel des officiers
d'entretien, pourvu que les compétences, les outils, les
piéces, les installations et le temps appropriés soient
disponibles. Les piéces de rechange nécessaires aux
réparations sont approuvées par l'unité de réparation
qui a normalement l'autorisation d'effectuer I'opération
particuliére.

3. Les temps normaux de réparations (SRT)
fournissent un guide de durées concernant les heures-
personnes nécessaires pour effectuer les réparations
a I'échelon de réparation pertinent.

* * + Caution * * *
This document may contain information that is subject to
release and disclosure restrictions (i.e. ITAR, Intellectual
Property, Licence Agreements etc.) If applicable, users are
to comply with these agreements and regulations.
* % % Mise en garde * * »

Ce document peut contenir des renseignements qui sont
soumis 2 des restrictions de publication et de divulgation
(c.-a-d., ITAR, propriété intellectuelle, contrais de
licence elc.) Le cas échéant, les utilisateurs doivent se
conformer 2 ces accords et réglements.



EQUIPMENT AFFECTED

4, Truck, Utility, Light, 4X4, litis CDN.
REFERENCE
5. It is important to read the Canadian Forces

Technical Order (CFTO) C-04-010-002/AM-000 before
using this schedule.

PREPARED BY
6. All queries regarding this schedule should be
sent to Director Support Vehicles Program
Management (DSVPM) 3.
DEFINITIONS
7. Definitions of the related operations are:

a. Service. To clean, to preserve and to

replenish fuels and lubricants.

b. Adjust. To regulate when necessary to
improve performance.

unserviceable
serviceable

c. Replace. To exchange
assemblies or parts for
components.

d. Recondition. Work done on a part,
component , or assembly to extend its life or
restore it to normal performance.

€. Rebuild. Restoring an assembly to the
manufacturer’'s or DND specification standards
by stripping to determine the condition of
components, by reconditioning the
components that can be restored to
serviceability, and by reassembling with new
or reconditioned components.

C-30-108-000/NP-000

MATERIEL VISE

4, Camion tout usage léger, 4X4, de séries
canadiennes lltis.

REFERENCE

5. Il est important de lire I'Instruction technique
des Forces canadiennes (ITFC) C-04-010-002/AM-000
avant de se servir de la présente liste.

AUTEUR

6. Toute demande concernant la présente liste
doit étre adressée au Directeur — Administration du
programme des véhicules de soutien (DAPVS) 3.

DEFINITIONS

7. Les définitions des opérations connexes sont
les suivantes :

a. Entretenir. Nettoyer, préserver et remplir de
carburants et de lubrifiants.

b. Régler. Régler au besoin pour améliorer le
rendement.

c. Remplacer. Remplacer les ensembles ou les
piéces hors d'usage par des composants en
bon état de fonctionnement.

d. Remettre en état Travail effectué sur une
piéce, un composant ou un ensemble pour
augmenter sa durée de vie ou pour les
ramener a un rendement normal.

e. Reconstruire. Rétablir un ensemble
conformément aux normes de spécification du
MDN ou du fabricant en désassemblant les
composants pour en déterminer ['état, en
remettant a neuf les composants qui peuvent
étre remis en bon état de fonctionnement et
en réassemblant les ensembles a l'aide de
composants neufs ou remis a neuf.
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PERMISSIVE REPAIR SCHEDULE AND STANDARD REPAIR TIME

LISTE DE REPARATIONS PERMISES ET TEMPS NORMAUX DE REPARATIONS

Group Title Page
Groupe Titre Page
01 Engine ...... . . ... .. 5 (Blank/blanche)/6
Moteur . ... 7
02 Clutch e 12
Embrayage . ... ... ... ... 13
03 Fuel System . ... ... .. 14
Circuitcarburant . ... ... ... ... .. . .. 15
04 Exhaust System ... ... ... . . .. ... 16
Systéme d'échappement ... ... ... . ... ... 17
05 Airintake System . .. ... ... 18
Systéme d'admission d'air ... ....... ... ... .. 19
06 Cooling System . . . .. ... ... 20
Systéme de refroidissement . . .. ... ... ... .. 21
07 Electrical System ... ... ... .. ... 22
Systéeme électrique . . ... ... ... 23
08 Rear Differential . .......... . ... . ... . . ... . 30
Différentiel arriére . . ... ... .. ... .. 31
09 Drive AXIES . . . . ... 32
Essieux moteurs . ... ... ... ... .. 33
10 Transaxle ............ LS 34
Bofte-pont . .. ... .. 35
11 Brake System . . ... ... 36
Systtmedefrein .. ..... ... ... ... ... 37
12 SUSPENSION . . . . .. . 40
SUSPENSION . . . .. .. 41
13 Steering System . . ... ... 42
Systéme de direction . . .. ... ... . 43
14 Body . ... 44
CaImoSSerie . . . . .. 45
15 Miscellaneous . . . ... ... .. . .. 46
DIVers . ... 47
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PERMISSIVE REPAIR SCHEDULE AND STANDARD REPAIR TIMES

S L Responsible Line of Maintenance
e Assemblies, Sub-assemblies, e
:' Cor!\ponenis and Rel_ated \ First Person-
a Maintenance Operations e Second Third Fourth Hours
I I | OP | Tech
GROUP 01 — ENGINE
1 Engine
Service .................... 1 X
Replace .. .................. 2 X 6.5
Recondition . ................ 2 - X
Rebuild .................... 3 X
2 | Mounts
Replace . ................... 1 X 0.5
3 Head, Cylinder
Replace .. ............... ... X 26
Recondition ................. 2 X
Rebuild .................... 3 X
4 Gasket, Cylinder Head
Replace .. .................. 1 X 27
5 Cover, Valve
Replace . ................... 1 X 0.2
6 Gasket, Valve Cover
Replace .. .................. 1 X 0.3
7 | Valve Exhaust
Adiust . ... ... X 0.75
Replace . ................... 2 X 3.6
Recondition ................. 2 X
8 Valve Intake
Adjust . ... ... 1 X 0.75
Replace ................... X 3.6
Recondition . ................ X
9 Spring, Valve
Replace .................... 2 X 21
10 | Guide, Valve
Replace .................... 2 X 3.3
11 Seal, Valve
Replace .. .................. 2 X 2.1
12 | Followers, Camshaft
Replace . ................ ... 2 X 21

5 (Blank/blanche)/6
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LISTE DE REPARATIONS PERMISES ET TEMPS NORMAUX DE REPARATIONS

®©—= 00

Ensembles, sous-ensembles,
composants et opérations
d'entretien connexes

cCOOD< -2

Echelon d'entretien

Premier

OP Tech

Deuxiéme

Troisiéeme

Heures-

Quatrieme personnes

10

11

12

GROUPE 01 - MOTEUR
Moteur
Entretenir . . ..........
Remplacer . ..........
Remettre en état . ... ..
Reconstruire .........
Supports
Remplacer ...........
Culasse de cylindre
Remplacer ...........
Remettre en état . ... ..
Reconstruire .........
Joint de culasse de cylindre
Remplacer ...........
Couvercle de la soupape

Remplacer

Joint du couvercle de la
soupape

Remplacer

Soupape d'échappement

Ressort de soupape
' Remplacer . ..........
Guide de soupape
Remplacer ...........
Joint d’étanchéité de la
soupape
Remplacer ...........

Galets suiveurs d’arbre a
cames

Remplacer ...........

W NN -

6.5

0.5

26

27

0.2

0.3

0.75
3.6

0.75
36

2.1

33

21

21







